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A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU pretende contratar empresa
especializada para a prestacéo de servicos de engenharia civil - Municipio de Vitéria do Xingu,
com observancia ao disposto na Lei n°. 8.666/93 e nas demais normas legais e regulamentares.

Concluséo da construcdo das 14 Casas Populares no Bairro Nova Vitéria, no municipio de
Vitéria do Xingu.

e O I R

Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n°. 8.666/93 sao obrigacdes da
Contratada:

a) A CONTRATADA se obriga a executar os servigos rigorosamente de acordo com o Projeto
Basico, dando-lhes andamento conveniente, de modo que possa ser integralmente cumprido o
prazo estipulado para o término dos servigos.

b) A CONTRATADA fornecera todos os materiais, mio-de-obra e equipamentos que serio
obrigatoriamente de primeira qualidade.

c) A CONTRATADA sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e
aprovagao da fiscalizacdo, a quem cabera impugnar, quando em desacordo com o Projeto
Executivo.

d) A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem a todos seus
empregados utilizados nos servicos, a legislagéo vigente sobre tributos, trabalhos, seguranga,
previdéncia social e acidentes do trabalho, por cujos encargos respondera unilateralmente, em
toda a sua plenitude.

e) A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade técnica pela execucao dos servigos e pela
qualidade dos materiais empregados.

f) Sera exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de
trabalho na execucdo dos servigcos contratados bem como as indenizagdes eventualmente
devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos servicos contratados, ainda
que ocorridos em via publica.

Av. Manoel Félix de Farias, s/n° - Centro — CEP- 68.383-000 Vitéria do Xingu-PA @



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

: bu

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU et
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 P tor o |

g) A CONTRATADA é obrigada a retirar do local da execucao dos servicos, imediatamente
depois de solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
criterio da Fiscalizagdo, venha apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou
desrespeito a normas de seguranca.

h) Todas as medidas e quantidades referentes aos servicos a serem executados serao
obrigatoriamente conferidas pela licitante antes da licitacdo dos servicos correndo por sua
exclusiva responsabilidade a afericdo das mesmas.

i) Sempre que houver necessidade, as instalagdes a serem executadas deverao ser interligadas
€ compatibilizadas com as j& existentes, de maneira que ambas fiquem em perfeitas
condicdes de funcionamento.

J) A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licengas, aprovacdes, taxas e franquias
necessarias aos servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo as
leis, regulamentos e posturas referentes aos servicos e a seguranca publica. E obrigada,
outrossim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pPagamento, a sua custa, das multas
porventura impostas pelas autoridades.

k) A CONTRATADA devera entregar a Fiscalizacdo, termos de garantia de todos os materiais
fornecidos e instalados, com validade minima de 12 meses contados a partir da data de
assinatura do termo de recebimento provisério.

) A CONTRATADA é responsavel pela integridade dos bens e equipamentos durante seu
manuseio por seus empregados ou a sua ordem, respondendo pelos danos a eles causados.

m) Ao fim dos trabalhos, 0 ambiente devera ser restituido devidamente limpo, removidos do local
quaisquer sobras ou entulho. Eventuais manchas em paredes, forras ou moéveis, ocorridas
durante a execucdo das atividades deverao ser removidas.

n) Manter, durante a execucéao do fornecimento contratado, as mesmas condicdes da habilitagéo;

0) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem na aquisicéo objeto da presente licitag&o, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.

pP) A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela execucdo de todas as obras,
servigos e instalagées, respondendo pela sua perfeicdo, seguranca e solidez, nos termos do
CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

q) A CONTRATADA mantera no canteiro, Diario de Obras, com o registro das alteracées de
projetos e/ou especificagdes que acaso venham a ocorrer. E de competéncia da
CONTRATADA registrar, no diario de obras, todas as ocorréncias diarias, bem como
especificar detalhadamente os servicos em execucio, devendo a Fiscalizag&o, neste mesmo
diario, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diario de Obras nio seja preenchido no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas apods o evento de interesse da CONTRATADA, a Fiscalizacao
podera fazer o registro que achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a
CONTRATADA, no caso de dias passiveis de prorrogacdo ou qualquer caso, sem direito a
nenhuma reivindicago.

r) A CONTRATADA providenciara a contratacé@o de todo o seu pessoal necessario, bem como o
cumprimento as leis trabalhistas e previdenciarias e a legislacéo vigente sobre saude, higiene
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e seguranca do trabalho. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade
por quaisquer acidentes de trabalho na execugdo dos servicos contratados, uso indevido de
patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou qualquer outro motivo, a destruicdo ou
danificagé@o do objeto, até a definitiva aceitagéo dos servicos contratados.

s) A CONTRATADA mantera no canteiro de obras o Diario de Obras, uma via do Contrato e de
suas partes integrantes, bem como o cronograma de execucdo permanentemente atualizado,
os desenhos e detalhes de execucdo, e ainda, copia da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, referente a obra em questéo, expedida pelo CREA/PA.

t) Cabera também a CONTRATADA:

¢ Qualquer servigo imprescindivel & obtengio de autorizagdo para inicio da obra, inclusive
as providéncias necessarias de aprovacdo de projetos, arcando com as despesas dai
decorrentes.

* O registro da obra e/ou projetos no CREA /PA, bem como execucao de placas de obra.
u) A CONTRATADA respondera ainda:

e Por danos causados a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, a prédios
circunvizinhos, a via publica e a terceiros, e pela execucdo de medidas preventivas contra
os citados danos, obedecendo rigorosamente as exigéncias dos 6rgaos competentes:;

e Pela observancia de leis, posturas e regulamentos dos oérgdos publicos e/ou
concessionarias.

e Por acidentes e multas, e pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos
acidentes;

v) Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZACAO,
logo apés o recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desta providéncia.

w) Nenhuma ocorréncia de responsabilidade da CONTRATADA constituira énus a PREFEITURA
MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU e nem motivara a ampliacéo dos prazos contratuais.

X) Na execugéo de todos os servicos deverdo ser tomadas as medidas preventivas no sentido de
preservar a estabilidade e seguranca das edificagdes vizinhas existentes. Quaisquer danos
causados as mesmas serdo reparados pela CONTRATADA sem nenhum O6nus para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU/PA.

y) Todos os empregados deverdo estar cadastrados trabalhando com os devidos crachas,
uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessarios.

4.1 A fiscalizagéo sera exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO
XINGU e néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-
responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

4.2 A Contratante se reserva o direito de rejeitar o servigo prestado, se em desacordo com os
termos deste Projeto Basico e do instrumento convocatério.
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Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n°. 8.666/93 séo obrigacdes da
Contratante:

a) Acompanhar e fiscalizar a execugio dos servicos contratados, bem como realizar testes nos
bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu
aceite;

b) Efetuar os pagamentos a Contratada nos termos do Edital;

¢) Aplicar a Contratada as sangdes regulamentares e contratuais.

Previsto no Or¢amento Anual 2017 evendo entéo o ordenador de despesas verificar a 3
disponibilidade orcamentaria para a alocagéo de R$ 1.111.562,42 (Um Milhdo, Cento e Onze Mil,
Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos), para realizagdo da obra.

Esta obra, conforme a Lei n°. 8.666, de 21.06.1993, Art.23, | - b); Art.6, VIl - a)e
Art.45, § 1°, 1, pode ser licitada na modalidade TP com empreitada por preco global e do tipo
menor prego.

O custo estimado foi calculado com base em projeto elaborado e orcado pelo Técnico da
Secretaria Municipal de Trabalho e Promogéo Social, Viacdo e Infraestrutura, Eng® Civil Diego
Barros Cunha CREA 211129458-6 no valor de R$ 1.111.562,42 (Um Milhdo, Cento e Onze Mil,
Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos), para realizagao da obra,
onde os valores apresentados na planilha orcamentéria tiveram como referéncia a planilha de
composicao de custo da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU e os itens que nio
faziam parte da planilha da Prefeitura foram compostos pelos Engenheiros da Secretaria.

Sobre os custos foram aplicados 30% de BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas e 126%
de Encargos Sociais sobre o custo da m&o de obra conforme demonstrativo abaixo:

1 - Impostos so Percentual
1.1 [ISS 5,00%
1.2 | CONFINS 3,00%
1.3 (PIS 0,65%
1.4 |CPMF 0,00%
1.5 |IMPOSTO DE RENDA 0,00%
1.6 |CSLL 0,00%

Sub-total 1 8,65%

2 - Custos Indiretos Percentual
2.1 | Administracdo na obra 2,00%
2.2 | Chefia da Obra — Engenheiro Responsavel 2,50%
2.3 | Despesas de viagem, transportes, hotéis e refeicoes 2,00%
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2.3 | Administragao Central 1,50%
2.4 |Encargos Financeiros 2,00%
Sub-total 2 11,00%

3 - Bonificagao Percentual
3.1 | Bonificagdo 10,35%
4 - TOTAL GERAL 30,00%

A. Encargos sociais basicos Mensalistas

A 1. Previdéncia Social 20,00
A 2. Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A 3. Salario-
Educacéo 2.50
A 4. Servigo Social da Industria
(Sesi) 1,50
A 5. Servico Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai) 1,00
A 6. Servico de Apoio a Pequena e Média Empresa
(Sebrae) 0,60
A 7. Instituto Nacional de Colonizacéo e Reforma Agraria (Incra) 0,20
A 8. Seguro contra os acidentes de Trabalho (INSS) 3,00
A 9. Seconci Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario
(aplicavel

a todas as empresas constantes do |l] grupo da CLT- art.517) 1,00
Total 1 37,80

B. Encargos sociais que recebem as incidéncias de A
B 1. Repouso semanal e

feriados

B 2. Auxilio-enfermidade *

B 3. Licenga-paternidade *

B 4. 13° Salario 8,22

B 5. Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades /
acidentes de trabalho /greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou

servicos) *)

Total 2 8,22
C. Encargos sociais que nao recebem incidéncias Globais

de A

C 1. Depésito por despedida injusta: 50% sobre [A2

+ (A2 x B)] 4,60
C 2. Férias (indenizadas) 10,93
C 3. Aviso-prévio (Indenizado) *) 10,20
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Total 3 25,73
D. Taxas das reincidéncias
D 1.Reincidéncia de A sobre B 3,15
D 2. Reincidéncia de A2 sobre
C3 0,87
Total 4 4,02
PERCENTAGEM TOTAL (1+2+3+4 ) 75,77
C N S VR
R$
R$ 1,50 24 600,00 R$ 7,50

Vale transporte (**) 6,00
(Refeicdo minima - café da manha) (**) 5,68
Refeicdes (**) 28,50
Seguro de vida e acidentes em grupo
(**) 3,25
EPI - Equipamento de Protecédo
Individual (*) 4,80
Ferramentas manuais (*) 2,00

PERCENTAGEM TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 126,00
(*) Adotado; (**) Itens que devem ser calculados segundo o critério de cada empresa.
As férmulas consideraram os seguintes itens: C - Custo médio da conducao; N - Nimero médio
de condugdes; S - Salario médio mensal e VR - Vale refeicéo.

Fica esclarecido que os valores apresentados sdo meramente referenciais, e tém a Unica
finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, ndo importando, em
nenhuma hipétese, em compromisso da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU de
atendimento de tais valores no periodo de contratacdo. Os valores constam na planilha do Anexo
01.

Os servigos serdo contratados para ter vigéncia a partir da data da publicagdo do extrato
do contrato no mural da sede da prefeitura a qual servira de marco para o inicio da contagem do
prazo de execugéo dos servigos que é de 180 (Cento e Oitenta dias).
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Os servigos deverao ser executados, de acordo com o cronograma abaixo, podendo haver

ajustes para se adequar a disponibilidade da area a ser afetada. O cronograma fisico-financeiro
consta no Anexo 02.

A execugdo dos servicos sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e
avaliagdo por representante da Contratante, com atribuicbes especificas e devidamente

designadas pela Secretaria Municipal do Trabalho e Promogéo Social, em cumprimento ao
disposto no artigo 67 da Lei n.° 8.666, de 21.06.1993.

PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e
ESPECIFICACOES TECNICAS formuladas pelo Eng® Civil Diego Barros Cunha, CREA

211129458-6 que consta em anexo, detalha os servicos a serem executados e é parte integrante
deste Projeto Basico.

Segue também em anexo o modelo de atestado de vistoria técnica.

VITORIA DO XINGU, Julho de 2017.

Eng® Civil DIEGO BARROS CUNHA
CREA: 211129458-6
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ANEXO 01.02

ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos, para o fim de atender ao previsto no Edital de XXXXXXXX n° -

........... /2017, da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU, que o (a) Sr(a).
CPF n° ,

na qualidade de representante da Empresa

—» CNPJ , telefone , compareceu na
visita técnica, que objetiva Conclusdo de 14 Casas Populares no Bairro Nova Vitéria, no municipio
de Vitéria do Xingu, para verificagdo e certificagdo das quantidades, medidas e estado das
instalagGes a serem construidas e esclarecimento das atividades a serem executadas.

VITORIA DO XINGU - PA, de de 2017

Representante da Secretaria de Trabalho e Promoc&o Social - SEMUTS

Assinatura do vistoriado da Licitante Cargo e Identificacdo do
vistoriador da licitante
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ORIENTAGAO PARA A COMPROVAGAO DO PROCEDIMENTO DE VISTORIA: O cabegalho
deste Anexo devera ser preenchido pela licitante e, apés, impresso para ser assinado pelo
representante da Administracdo, quando da vistoria do local de execugido. Este documento
devera constar do envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”, devidamente assinado
pelo representante da Secretaria de obras, viagdo e infraestrutura e pelo vistoriador da
empresa licitante.

2 - CONSIDERACOES GERAIS
2.1 - Os servigos serdo inspecionados, pela PMVX, durante a execucdo dos mesmos.
2.2 - Na proposta devera constar que o prazo para a execucéo sera de 180 dias.

2.3 - Na proposta devera consta que o prazo de validade da mesma n&o podera ser inferior a 15
dias, a_partir da abertura.

2.4 - Na proposta devera consta que o inicio do servico iniciara imediatamente apés a Ordem de
Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Trabalho e Promog&o Social - SEMUTS.
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1. SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno devera ser feita antes da locagéo da obra e compreendera os
servicos de capina, rocada e destocamento mecéanico, queima e remogao de forma a deixar a
area livre para a execucdo dos servicos.

As areas do terreno que nao terdo edificagdes, também deverdo ser rocadas, limpas e
retiradas todas as arvores ou arbustos que poderao causar danos a edificacdes, permanecendo,
entretanto, integra toda a arborizagdo que ndo comprometa a obra e/ou de acordo com a
solicitagdo da FISCALIZACAO.

1.2 Locacédo

Conforme a Planilha de Quantidades, as locacdes serio realizadas a trena, serdo globais e
sobre um ou mais quadros de madeira, que envolvam o perimetro das edificagdes, e obedecerio
rigorosamente ao projeto e suas cotas de niveis.

Sera de responsabilidade da Contratada e verificacdo do RN e alinhamento geral de
acordo com o projeto.

Caso o terreno apresente problemas com relacdo aos niveis, a Contratada devera

comunicar por escrito a Fiscalizacdo da PREFEITURA, a fim de se dar solugdo ao problema.

A empreiteira ndo executara nenhum servigo antes da aprovagdo da locagdo pela

Fiscalizagdo. A aprovagdo nao desobriga a Contratada de responsabilidade pela locagdo
da obra.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1- [Escavacio:

A escavacao sera executada mediante a utilizaggo racional de equipamento adequado,
que possibilite a execugdo dos servicos sob as condi¢bes especificadas e produtividade requerida,
devendo o material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela Fiscalizagdo, ou
reutilizado.

O desenvolvimento da escavacio se dara em face da utilizacdo adequada dos materiais
extraidos. Assim, apenas serdo transportados para constituicdo dos aterros aqueles que, pela
classificagéo e caracterizaco efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificagbes da
execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.

Nas escavagbes necessérias a execucio da obra, a Contratada tomara as maximas
cautelas e precaugbes quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens,
esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessarios, no sentido de dar o maximo
de rendimento, seguranga e economia na execugio dos Servigos.
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2.2- Reaterro compactado:

Os trabalhos reaterro deverdo ser executados com material de boa qualidade, do tipo
arenoso, sem matéria organica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e
apiloadas, manual ou mecanicamente.

Antes do langcamento do material, deverdo ser removidas todas as camadas organicas do
solo, a fim de garantir a sua perfeita compactacao.

3. FUNDACAO

As Fundagbes deverdo seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela
Contratante, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, “Projeto e
Execucgéo de Fundagdes” e (NB 51/78).

Na execucdo de fundagbes superficiais, as escavagbes deverdo ser levadas até a cota
suficiente, compativel com a carga a ser aplicada, ndo se atendo rigorosamente & profundidade
prevista em projeto. O procedimento necessario para um preparo satisfatério da superficie de
fundacéo, sobre a qual o concreto sera lancado, sera governado pelas exigéncias de projeto e tipo
do material de fundacéo.

O concreto a ser utilizado devera satisfazer as condi¢bes previstas em projeto. Antes do
lancamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundacgédo, as cavas deverdo ser
cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto.

Em caso de existéncia de 4gua nas valas da fundacéo, devera haver total esgotamento das
mesmas antes da concretagem.

Em fundagcdes que se apoiam sobre solo, deve-se executar uma camada de concreto
simples de regularizagéo, com espessura minima de 5 cm, sobre o solo, e sobre esta executar a
fundacgéo.

4.1- Blocos e/ou Sapatas, Baldrame com pedra preta

Uma vez liberado o solo da base pela Fiscalizacdo, a Contratada executara o lastro de
regularizagéo do solo em concreto simples com 5cm de espessura minima, sobre o qual sera
concretado o bloco.

No caso em que, na cota de base prevista para a fundacédo direta, o terreno apresente
caracteristicas diferentes da prevista pelo projeto, a Fiscalizagdo devera ser imediatamente
notificada para conduzir a solugéo do problema.

A Contratada devera providenciar sistemas de drenagem e protecéo para evitar que aguas
de chuva invadam as cavas de fundacso.

Se for observada alguma alteracdo nas condigbes do solo em que haja necessidade de
modificagdo no dimensionamento ou qualidade das fundagbes, a Fiscalizagdo devera ser
imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro trabalho
que se faga necessario.

Abaixo de todos os blocos, devera ser langado lastro de concreto magro, com seixo.

As pecas estruturais das fundagdes seguirio os projetos quanto ao concreto e
posicionamento da armadura, com especial cuidado com a posicéo da ferragem.
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4. _ESTRUTURA

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral
responsabilidade da Contratada, por sua resisténcia e estabilidade.

4.1- De Concreto Armado

Devera obedecer as prescrigées das Normas da ABNT, aplicaveis ao caso, bem
como o Projeto estrutural fornecido pela PREFEITURA.

Na estrutura de concreto armado que compreenderéo os pilares, persintas e rufos,
devera ser considerado o que segue:

O trago do concreto a ser utilizado sera em funcéo da resisténcia do mesmo, que devera
ser de, no minimo, 73,5 MPa.

O preparo do concreto devera ser mecanico e seu adensamento sera feito por meio de
vibradores mecanicos, convenientemente aplicados. O cimento devera ser medido em peso, nédo
se permitindo o emprego em fragdo de saca. Devera se observar rigorosamente o fator agua-
cimento. As formas deverdo ser perfeitamente alinhadas e niveladas, empregando-se aditivos
desformantes antes da colocagio das armaduras, que permitira facil desmontagem.

Na execugédo das armaduras deverdo ser verificadas as posicdes corretas das barras, o
numero de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras (2 cm), o dobramento a frio e as
emendas com ganchos. Os acos para armaduras destinadas as estruturas de concreto armado
deverdo obedecer as especificagdes da ABNT. As barras e fios deverio seguir as prescri¢cdes da
NBR-7480.

As superficies expostas dos concretos devero ser mantidas Umidas durante os primeiros
7 dias ap6s a concretagem, para a cura do mesmo.

As formas serdo de madeiras comuns, perfeitamente escoradas, ajustadas e
contraventadas, a fim de evitar deslocamentos a quando do langamento do concreto.

A execucdo do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloragéo e regularidade
de superficie.

A retirada das formas devera ser feita com cuidado necessario, a fim de evitar choques
que comprometam as pecgas concretadas, sé podendo ocorrer com autorizagéo da Fiscalizacao.

Devera ser executado o controle tecnolégico do concreto por empresa ou profissional
especializado. Os resultados dos ensaios deverdo ser encaminhados a PREFEITURA.

Os servicos de concretagem sé deverdo ser iniciados apds a aprovag&o dos servicos de
férma e armacéo pela Fiscalizagdo.

OBSERVACOES:

* Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

e As frmas dever&o ser molhadas até a saturacdo a fim de se evitar a absorgéo agua de
emassamento do concreto.

*O adensamento, que ndo podera ser manual, devera ser cuidadoso, de forma que o
concreto ocupe todos os recantos da férma.

e Serdo adotadas devidas precaugdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a n3o
formar vazios ao seu redor, nem dificultar a aderéncia com o concreto.
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¢ O desmonte das férmas e escoramentos s podera ser feito quando autorizado pela
Fiscalizacdo, e devera obedecer as Normas Brasileiras, devendo-se atentar para os prazos por
elas recomendados.

*As barras de aco ndo devem apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao
concreto.

*Antes e durante o lancamento do concreto as plataforma de servicos, deverao estar
dispostas de modo a ndo provocarem deslocamento das armaduras.

*A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, devendo obedecer a
distancia minima prevista pelas normas da ABNT.

e Deveréo ser adotadas precaugdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera,
devendo antes do reinicio da concretagem, elas estarem limpas.

*N&o sera conveniente, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos diferentes de
cimento.

* O dimensionamento das férmas devera ser feito de modo a evitar possiveis deformagcdes,
devido a fatores ambientais.

5. PAREDES E PAINEIS

6.1 Alvenarias de Tijolos:

As paredes de alvenaria serdo erguidas com tijolo ceramico de 6 furos, a cutelo ou
singelo, assentados com argamassa no traco 1:6:2 (cimento, areia e barro ou aditivo ligante de
fabricacéo industrial), obedecendo as dimensdes e alinhamento indicados no projeto arquiteténico.

Os tijolos deverdo ser assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. A espessura das juntas deverd ser no maximo de 1,5cm, ficando regularmente
colocadas em linha horizontais continuas e verticais descontinuas.

Sobre os vdos das portas e janelas, deverdo ser usadas vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas com o minimo de 20cm de apoio para cada lado.

As paredes de vedacdo sem funcéo estrutural, seréo encunhadas nas vigas e lajes de teto,
com tijolos dispostos obliquamente. Esse respaldo s6 podera ser executado depois de decorridos
pelo menos 08 (oito) dias apds a execucado de cada pano de parede.

Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, devera ser procedida uma tomada de
junta, antes de ser iniciado o revestimento.

Antes da execugado do revestimento, devera ser feito o encalicamento com argamassa 1:6
(cimento e areia), nos vazios existentes entre as alvenarias e os elementos de concreto que
contornam a parede.

As reentrancias, maiores que 40mm, deverdo ser preenchidas com cacos de tijolo e
argamassa 1:6.

Os castelos de alvenaria de tijolo serao erguidos a singelo, com tijolo ceramico de 06 furos,
assentados com argamassa no trago 1:6:2 (cimento, areia e barro ou aditivo ligante de fabricacao
industrial), obedecendo as dimensées e alinhamento indicados no projeto arquiteténico.

6. COBERTURA

Por motivos préticos, a 4rea de cobertura sempre se considera como a area da projecéo
horizontal da mesma, devendo os custos decorrentes das inclinagdes, ser considerados na
composicao de pregos unitarios.
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6.1- Estrutura em madeira p/ chapa Fibrocimento:

A estrutura da cobertura sera executada de acordo com a planta de cobertura. As partes
da referida estrutura ndo elucidadas em planta deverdo ser resolvidas pela CONTRATADA, apos
a consulta a FISCALIZACAO.

Sera apoiada sobre a estrutura de concreto através de castelos de alvenarias e tera
dimensdes compativeis com as cargas aplicadas, sendo que as tercas e cumeeiras terdo secao
transversal minima de 6 “x 3" e os caibros 4 “x 2. No ripamento devera ser colocada ripa
intermediaria no meio de cada telha.

Os beirais ndo serdo forrados devendo ser executados com pecas de madeira
aparelhadas.

A madeira a ser utilizada devera ser de lei de primeira qualidade, aparelhada do tipo
Macaranduba, Angelim ou Cupilba, seca, isenta de carunchos, brocas, ndés ou outras
imperfeicbes que comprometam sua resisténcia e durabilidade, devendo obedecer as dimensdes
compativeis com a carga que ira suportar.

A execugdo de qualquer parte da estrutura da cobertura implicara na total
responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

6.2- Telhamento:

Seréo aplicadas telhas de fibrocimento, de primeira qualidade sobre ripdes de madeira. A
colocagéo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo em direcao
a cumeeira.

As fixagbes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na
sequéncia de execucdo. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de laje
deverao receber calhas coletoras, conforme especificacdo.

Os materiais que terdo que ser usados:

a) Parafuso fo go 5/16” c=110mm

b) Massa de Vedacéo

¢) Arruela céncava em PVC d=5/16"

d) Gancho chato céncava em PVC d=5/16"
e) Telha Brasilit (3,66x1,10m) e=8mm

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1- Madeira

Os servicos de esquadrias deverdo ser executados de acordo com as dimensées e
especificagcdes determinadas no projeto arquiteténico.

As portas seréo executadas em madeira macica de lei de primeira qualidade em Angelim
Pedra ou Jatoba e=3cm e de acordo com as vistas das fachadas e dimensdes contidas no
projeto arquiteténico.

Av. Manoel Félix de Farias, s/n°® - Centro — CEP: 68.383-000 Vitéria do Xingu-PA @



ESTADO DO PARA

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU i
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 Losogreso o ks |

Os caixilhos das esquadrias de madeira serdo do tipo aduela e alizar com dimensées
minimas de 7,50 x 1,00cm. As folhas terdo coucoeiras com 10cm de largura e pinazios com
8cm de largura, sendo que o dltimo pinazio tera 15¢cm de largura.

A madeira a ser utilizada em sua confecgdo sera seca, isenta de brocas, fendas ou
outros defeitos que comprometam a sua resisténcia, nido sendo aceitas, também, todas as
pegas que apresentarem sinais de empenamento.

Para a fixagdo de esquadrias de madeira serdo empregados tacos em madeira de lei,
embutidos na espessura de alvenaria. Esses tacos serdo previamente imersos em imunizantes do
tipo carbolineum e fixados com espagamento maximo de 0,80cm.

Serdo sumariamente recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

7.2- Ferro

Fornecer e Instalar Esquadria de ferro tipo basculante (incluindo pintura anti-corrosiva) de
0,40x0,40 cm, com altura de 1,70 no Banheiro da casa.

7.3- Outros Materiais

Esquadrias com venezianas de aluminio natural com ferragens, medindo 1,00x1,00m.

8. FERRAGENS
8.01 — Para Portas:

Sera fornecida e instaladas para portas de banheiros e portas internas, ferragens
completas aprovadas pela FISCALIZACAO.

9. REVESTIMENTO
9.1 - Revestimento Ceramico:

As superficies indicadas no projeto receberdo revestimento em ceramica 10 x 10 cm,
Padrao Médio.

O assentamento sera sobre embogo fartamente molhado e executado por pessoal
especializado.

O assentamento sera feito de modo a serem obtidas juntas de espessura constante,
conforme recomendagées do fabricante e de acordo com a FISCALIZACAO. As pecas a serem
assentadas com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical.

O rejuntamento devera seguir a marcagdo do piso e devera ficar perfeitamente aprumado e
plano. As juntas serdo corridas e rigorosamente em nivel e prumo, com espessura uniforme,
conforme as dimensdes das pecas. Apds serem escovadas e umedecidas, as juntas receberdo
argamassa de rejuntamento, especifico para o tipo de parede ao qual sera colocado. O
rejuntamento devera ser iniciado apés trés (03) dias de seu assentamento.

O revestimento pronto ndo podera apresentar pecas iguais com diferentes tonalidades,
empenadas, nao-bitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas. As ceramicas serao de primeira
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qualidade, apresentando esmalte liso, vitrificacdo homogénea e colorag@o perfeitamente uniforme,
dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficiente. As pecas de ceramicas cortadas ou
furadas para passagem de pecas de aparelhos, assim como arremates, deverao ser regulares e
n&o apresentarem emendas.

Os cantos vivos dos azulejos deverdo ser lixados a 45° e as juntas ter3o bitola de 05 mm
com rejunte da cor branca.

As ceramicas antes do assentamento deverdo ser cuidadosamente escolhidas no canteiro
da obra e aprovadas pela FISCALIZACAO, tendo que apresentar coloragao uniforme no conjunto,
sendo rejeitadas todas as pecas que apresentarem defeito de superficie, coloragdo, bitola ou
empeno.

Observacdo: No preco unitirio da cerdmica devera ser considerado a argamassa e o
rejuntamento.

10.2 - Emboco:

O embogo sera executado com argamassa no trago 1:6:kimical (cimento, areia e kimical), e
sera aplicado nas paredes que receberéo acabamento em ceramica.

O embogo sé sera iniciado ap6s a completa pega das argamassas das alvenarias e
chapiscos e depois de embutidos e testadas todas as canalizagdes que por ele deverio passar,
bem como a colocagéo dos caixilhos. Devera ser fortemente comprimido contra as superficies a
fim de garantir sua perfeita aderéncia. A espessura do emboco ndo devera ultrapassar a 20 mm.

Antes de iniciar o emboco, as superficies deverao ser limpas, para eliminagédo de gorduras
€ eventuais vestigios organicos (limo, fuligem, etc) e abundantemente molhadas para evitar
absorgéo repentina de agua e argamassa, mas nunca exageradamente, pois podera provocar o
‘escorrimento” da mesma argamassa.

As superficies deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de referéncias localizadas e faixas-guias para apoio
e deslize das réguas de madeira.

As guias serdo construidas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e
inferiores da parede por meio de botdes de argamassa, entre as quais deverio ser executadas as
faixas verticais afastadas de 1,00m a 2,00m, destinados a servir de referéncia.

Uma vez molhada a superficie, & aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a
colher. A parede devera ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em
movimentos horizontais de baixo para cima, de modo que a superficie fique regularizada, sendo
recolhido o excesso de argamassa que vai se depositar na régua e recolocado no caixdo para
reemprego imediato.

O procedimento de execugdo devera obedecer ao previsto na NBR 7200.

10.3 - Reboco com argamassa 1:6:kimical:

Todas as paredes internas e externas e superficies em concreto armado, que nao serao
revestidas com ceramica serdo revestidas com reboco paulista com argamassa no traco
1:6:kimical (cimento, areia fina e aditivo ligante de fabricaco industrial).

As paredes antes do inicio do reboco, deverdo estar com as tubulagées que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverio ser convenientemente molhadas. A
espessura do reboco devera ter o maximo de 20 mm.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado &
desempenadeira de aco e esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e

uniforme.
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Todos os pisos, com excec¢éo dos cimentados, antes da pavimentagéo final, deverdo ser
previamente conferidos a fim de que obedecam aos niveis ou inclinagdes previstas para o
acabamento que os deve cobrir.

As superficies capeadas com cimentados terao declividades minimas de 0,5% de modo a
ser assegurado o rapido escoamento das aguas superficiais, em direcéo aos locais previstos para
Seu escoamento.

10.1 Calcada:

As superficies capeadas com cimentado terdo declividades minimas de 0,5%, de modo a
ser assegurado o rapido escoamento das aguas superficiais, em direc&@o aos locais previstos para
Seu escoamento.

10.2 Camada Impermeabilizadora:

A camada impermeabilizadora sera executada com pedra preta, rejuntada com argamassa
de cimento e areia com a finalidade de proteger o piso e as paredes de uma possivel percolagéo
de umidade do solo. Também podera ser utilizado concreto simples traco 1:3:6 (cimento, areia e
seixo).

Se possivel, sua concretagem se dara de maneira continua, isto &, sem interrupgdes,
visando melhorar a estanqueidade do piso.

A execugdo da camada impermeabilizadora sera com pedra preta, nas bitolas
convencionais, rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:6 e espessura de 10 cm.
Na hipétese de ser usado concreto simples a espessura sera de 10 cm.

Essa camada sé sera lancada, depois de estar o aterro interno compactado

apropriadamente, nivelado e liberado pela FISCALIZACAO.

10.3 Camada Regularizadora

Camada Regularizadora de piso € a camada de argamassa que serve para regularizar e
nivelar a superficie onde ser4 assentado o piso ceramico ou outro tipo de acabamento.

Sobre a camada impermeabilizadora sers langada a camada de regularizacdo, com
espessura 3 cm, utilizando-se argamassa de cimento e areia na proporgéo volumétrica 1:4. Em
toda a area interna da edificagdo, a camada niveladora tera acabamento apenas sarrafeado
(grosso), sobre o qual sera assentado o piso ceramico, obedecendo, de acordo com a
caracteristica de cada cémodo, o caimento requerido pelo projeto.
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Antes de iniciar a regularizacdo deve-se limpar a superficie de base por varredura ou
raspagem para a retirada total do material de assentamento antigo. Sera realizada uma camada
de regularizagdo média de 03cm de argamassa de cimento e areia média peneirada, traco em
volume 1:3, devidamente nivelado e alisado. Deve se considerar uma declividade minima de 1,0%
de declividade em direcéo a ralos.

10.4 Ceramica Anti-derrapante

O piso, nas areas previstas em projeto, sera do tipo ceramico antiderrapante PEI-IV, de 40
x 40 cm, classe Padrdo Médio, e devera ser perfeitamente plano e esquadrejado, devendo
apresentar textura homogénea, compacta, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer material
estranho. Devera apresentar aresta viva, face plana, coloragdo uniforme, sem rachaduras e
dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das ceramicas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas ou contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

Antes do assentamento sera verificado se todos os elementos embutidos estdo
devidamente instalados e testados e serfo inspecionado o nivelamento e a qualidade do
acabamento da camada niveladora. Apés a verificagdo, a camada niveladora devera se lavada e
cuidadosamente limpa. Quando recortada em locais de caixas de passagem ou outros elementos
embutidos no piso, o material ceramico néo devera apresentar rachaduras e/ou emendas.

Seu assentamento sera feito de modo a deixar juntas alinhadas e a argamassa a ser
utilizada sera industrializada, interior ou exterior, conforme sua localizagdo no projeto, sendo das
marcas Votomassa, Quartzolit, Argamaz, ou similar.

Apbés o assentamento de cada peca ceramica, a mesma sera pressionada contra a
argamassa de assentamento, e posteriormente, com auxilio de uma régua de aluminio, sera
verificado o nivelamento das bordas de sua superficie. Aquelas que estiverem salientes serdo
levemente batidas com martelo de borracha até eliminar os ressaltos.

Completada a pega da argamassa de assentamento, sera verificada a perfeita colocagéo
das cerémicas e serdo substituidas as que apresentarem sonoridade inadequada, sem qualquer
6nus para a CONTRATANTE.

Quando n&o especificadas de forma adversa, as juntas serdo corridas e rigorosamente
alinhadas. A espessura das juntas serd de acordo com as caracteristicas e dimensdes da
ceramica, observando-se as recomendagdes do fabricante e da FISCALIZACAO.

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas, com auxilio de
escovas e vassoura de piacava.

O acabamento sera executado com argamassa epéxi industrializada prépria para rejunte e
na cor da lajota.

Apds a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies ceramicas serdo lavadas com
sabao neutro, agua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piacava.

10.5 Lajota Ceramica 40 x 40 cm
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O piso, nas areas previstas em projeto, sera do tipo ceramico PEI-IV, de 40 x 40 cm,
classe Padrdo Médio, e devera ser perfeitamente plano e esquadrejado, devendo apresentar
textura homogénea, compacta, isenta de fragmentos calcarios ou qualquer material estranho.
Devera apresentar aresta viva, face plana, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes
perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das ceramicas serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas ou contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

Antes do assentamento sera verificado se todos os elementos embutidos estio
devidamente instalados e testados e serio inspecionado o nivelamento e a qualidade do
acabamento da camada niveladora. Apds a verificagdo, a camada niveladora devera se lavada e
cuidadosamente limpa. Quando recortada em locais de caixas de passagem ou outros elementos
embutidos no piso, 0 material ceramico n3o devera apresentar rachaduras e/ou emendas.

Seu assentamento sera feito de modo a deixar juntas alinhadas e a argamassa a ser
utilizada sera industrializada, interior ou exterior, conforme sua localizagéo no projeto, sendo das
marcas Votomassa, Quartzolit, Argamaz, ou similar.

Apés o assentamento de cada peca ceramica, a mesma sera pressionada contra a
argamassa de assentamento, e posteriormente, com auxilio de uma régua de aluminio, sera
verificado o nivelamento das bordas de sua superficie. Aquelas que estiverem salientes serao
levemente batidas com martelo de borracha até eliminar os ressaltos.

Completada a pega da argamassa de assentamento, sera verificada a perfeita colocacgéo
das ceramicas e serdo substituidas as que apresentarem sonoridade inadequada, sem qualquer
6nus para a CONTRATANTE.

Quando ndo especificadas de forma adversa, as juntas serdo corridas e rigorosamente
alinhadas. A espessura das juntas sera de acordo com as caracteristicas e dimensdes da
ceramica, observando-se as recomendacdes do fabricante e da FISCALIZACAO.

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas, com auxilio de
escovas e vassoura de piacava.

O acabamento sera executado com argamassa epoxi industrializada prépria para rejunte e
na cor da lajota.

Apés a cura da argamassa de rejuntamento, as superficies ceramicas seréo lavadas com
sab&o neutro, 4gua limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piagava.

11. FORRO

Sera fornecido e instalado forro PVC com barroteamento em madeira devidamente
executado e nivelado e com aprovacéo da Fiscalizag3o.

Nas partes horizontais, o forro devera ser nivelado ou conforme projeto. Os arremates das
réguas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de
coincidéncia perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os servicos de fornecimento e instalagdo do forro suspenso deverdo ser executados,
conforme orientagdo do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalacdes elétricas, hidraulicas ou outros servigcos, etc. acima do
forro, o mesmo sé podera ser executado, depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas
instalagGes ou estes servicos.

Na entrega final das obras o forro devera estar limpo.
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12. PINTURA

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada
competéncia. Na execugdo dos servicos de pintura serdo obedecidas estas discriminacdes
técnicas e as especificacdes dos fabricantes das tintas empregadas.

Todas as superficies indicadas em projeto deverdo ser limpas convenientemente
preparadas, lixadas, e s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. A eliminacéo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pé
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As tintas a base de esmalte exigem no minimo duas demaos de acabamento, devendo
apresentar elevada resisténcia ao impacto e as intempéries.

As tintas s6 poder&o ser afinadas ou diluidas, com solventes apropriados a de acordo com
as instrugées do respectivo fabricante.

Cada demao de tinta s6 sera aplicada ap6s a anterior estar completamente seca, convindo
observar um intervalo de 24:00 horas entre demaos sucessivas.

Deverdo ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em
superficies ndo destinadas a receber pintura.

Ao final dos trabalhos as superficies pintadas deverdo apresentar acabamento liso e
uniforme, isento de quaisquer tipos de irregularidades.

As tonalidades das tintas deverdo ser acertadas com a equipe de Fiscalizacdo da
SEINFRA.

12.1- PVA interna com massa acrilica e selador

Na area definida no projeto como muro sera aplicada pintura com tinta PVA, com massa
acrilica e selador, na cor acertada pela Fiscalizacgéo.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao, mofo
ou ferrugem. Deve receber uma dem&o primaria de fundo, de acordo com o material a ser pintado.
As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas. A tinta deve ser diluida
com agua potavel, de acordo com recomendacGes do fabricante. Apés secagem do fundo, aplicar
duas demaos com intervalo minimo de 4 horas.

Deveréo ser tomados cuidados no sentido de nio se permitir respingos de tinta em outros
elementos que ndo receberdo pintura, nesse caso, na calgada. A sucessividade das demaos dar-
se-a somente com a secagem total da aplicagao anterior.

A critério da FISCALIZAGCAO, a CONTRATADA devera executar uma amostra de tinta a
ser utilizada, sob idénticas superficies e iluminagéo, antes do inicio dos trabalhos.

12.2-  Verniz Poliuretano sobre madeira
Antes do inicio do servigo de pintura, as portas deverdo ter suas superficies corretamente

preparadas, de acordo com a melhor técnica, com textura uniforme, perfeitamente limpa e seca,
lisa e nivelada.
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12.3- Acrilica semi-brilho c/massa e selador

Nas areas externas da casa serdo aplicadas pintura com tinta semi-brilho, sobre massa e
com selador.

Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia e com
produtos preparados industrialmente. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam e apenas poderio ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.

Deveréo ser observadas todas as instrugdes fornecidas pelos fabricantes para o manuseio
e aplicacdo das tintas. Ndo serdo admitidas misturas de tintas de tonalidades diferentes no
canteiro de obras, devendo os galées e embalagens serem entregues originalmente intactos.

Todas as pinturas deverdo obedecer aos tipos e cores definidos no projeto.

Deveréo ser tomados cuidados no sentido de no se permitir respingos de tinta em outros
elementos que n&o receberdo pintura. A sucessividade das demaos dar-se-a4 somente com a
secagem total da aplicagdo anterior.

A critério da FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera executar uma amostra de tinta a
ser utilizada, sob idénticas superficies e iluminacéo, antes do inicio dos trabalhos.

Nas areas indicadas sera aplicada a tinta com selador e massa de regularizacéo.

As superficies internas e externas indicadas receberio liquido selador, e serdo pintadas
com tinta acrilica fosca sobre massa acrilica, nas cores a serem definidas no Projeto em trés
demaos.

13.INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes deverdo satisfazer as prescricdes da NBR-541 0, complementadas pelas
normas da concessionaria local (CELPA - Centrais Elétricas do Para S.A.) e por este Caderno.

Todas as instalagbes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertencentes.

Todas as caixas e extremidades dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a
construcéo, convenientemente obturada, a fim de evitar a penetragéo por essas aberturas de nata
de cimento, detritos e umidade.

As redes de tubulacgdes, caixas, quadros, etc., deverao estar ligadas a terra por sistema
independente de aterramento.

Para condutores de segédo normal de 10,0mm2 (8 AWG) ou maiores, s ser&o permitidas
emendas e ligagdes através de conectores de pressdo, sem soldas.

Os espelhos, plafonier’s, arandelas, luminarias, etc., s6 serdo colocados apés a pintura
final.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear com o revestimento da alvenaria e estar
perfeitamente niveladas e aprumadas.

A fixacdo de interruptores e tomadas nas caixas estampadas somente sera feita por
parafusos metalicos zincados.

Todas as caixas, quadros ou visitas deverao ser entregues com tampa, sem 6nus para a
CONTRATANTE.
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Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questéo.

Sempre que exigido pela FISCALIZACAO devera a CONTRATADA, as suas expensas,
obter os documentos comprobatérios da qualidade dos materiais empregados na instalagdo dos
equipamentos. Tais atestados serdo obtidos em fontes que comprovadamente sejam idéneas e
tecnicamente capazes.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade a que se destinam
e que satisfacam as normas que lhes sdo pertinentes.

13.1- Quadros e Caixas

Todos os quadros de distribuicio deveréo ser de fabricagdo especifica para o seu destino,
devendo possuir as aberturas necessarias para a ligagdo de todos os eletrodutos: ndo serdo
permitidas que na obra sejam feitas adaptacdes nos quadros.

A distribuicdo de quadros secundarios sera executada atendendo ao previsto nos projetos,
assim como as suas ligagdes respectivas ao quadro geral por alimentadores; todos os eletrodutos
que atravessarem as paredes dos quadros deverdo ser arrematados por meio de buchas e
arruelas.

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado para suas dimensdes e pela comodidade
de operagédo das chaves ou inspeg¢&o dos instrumentos, ndo devendo de qualquer modo, ter o seu
bordo inferior a menos de 0,50m do piso acabado.

Todos os quadros utilizados (distribuicdo de entrada, medidores, etc.) deverdo possuir
placas de identificagdo de seus circuitos.

Sera utilizado quadro de distribuicdo de luz embutido em alvenaria, com capacidade 06
disjuntores.

13.2- Disjuntores
Seré&o fornecidos e instalados nos padrées da concessionaria:

1) Disjuntor 1P — 10 A 30mA;

13.3- Pontos, Tomadas e Interruptores

Todos os interruptores, tomadas e pontos de luz e forca serdo instalados conformes
indicagao da Fiscalizacéo;

13.4- Lumindarias
Serao fornecidas e instaladas luminarias conforme projeto e indicacéo da FISCALIZACAO

13.5- Acessorios e Conexdes

Sera fornecido e instalado para alimentacéo de energia da casa:
* Bocal em rabicho em cada cdmodo, na frente e fundo da casa;

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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A Instalagdo de agua sera executada rigorosamente de acordo com os desenhos de
instalacbes hidraulicas e em observancia as Normas da ABNT, Cddigo Sanitario Estadual e
Municipal, e as prescri¢des dos fabricantes dos diversos materiais e equipamentos.

O sistema hidrossanitario consiste em abastecimento e distribuicdo de agua fria, coleta e
disposicéo dos esgotos sanitarios comuns (primario e secundario).

As instalagbes obedecerdo as normas da ABNT, e normas da Concessionaria local.

As instalacdes hidrossanitérias deverao ser executadas de acordo com projeto fornecido
pela FISCALIZACAO, devendo obedecer as seguintes recomendacdes:

a) Seréo executados pontos de agua e de esgoto contendo conexdes, tubos, caixas e
ralos.

b) Fornecimento e instalac&o de registros: de gaveta com canopla ‘2" e sem canopla %”;

¢) Instalagéo de reservatério em fibra de vidro — 500lts:

d) Fossa e sumidouro com capacidade de 10 pessoas cada, pré-moldado.

e) Toda a tubulagéo sera de PVC, rigido, de 12 (primeira) qualidade, de 40 mm e 100mm:;

f) As caixas de inspecdo e as caixas de gordura serdo executadas de acordo com o
projeto, em alvenaria de 30x30x30cm ¢/ tpo. Concreto.

g) Bomba Submersa 1 CV

15. APARELHOS, LOUCAS. METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

Todas as lougas e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 12 qualidade.

Os vasos sanitarios serdo comuns, com caixa de descarga acoplada, sifonados, auto
aspirantes com saida inferior, na cor branca. A descarga sera acionada por dispositivo de botso
localizado na caixa acoplada, seja ela na lateral ou na parte superior da mesma. Os assentos para
0 vaso sanitario serdo em plastico na mesma cor do vaso sanitério (fabricagdo DECA, ASTRA ou
similar).

Porta papel higiénico, saboneteira com reservatério serdo de Polipropileno, 12 (primeira)
qualidade. O Porta toalha em louga (Tubular).

Os lavatdrios serdo com coluna, fixados na parede, de 1° qualidade, com torneiras com

fechamento manual, e se utilizardo valvulas e sifées para os lavatérios de 1" qualidade.

A pia da cozinha sera com 1 cuba em ago inoxidavel, com torneira, siféo e valvula (1,5m), de
1" qualidade.

O tanque de louca da area externa da casa tera que ter torneira, sifao e valvula.

O chuveiro sera em PVC, 12 (primeira) qualidade.

Todas as pecgas sanitarias nao poderdo apresentar quaisquer defeitos, com os seus
complementos perfeitamente adaptaveis ao tipo de peca utilizada. Todas as loucas e metais
sanitarios deveréo ser instalados seguindo rigorosamente as especificagbes do fabricante.

16. DIVERSOS

a) PEQUENAS OBRAS

A contratada ficara responsavel para a construgdo de uma torre, em alvenaria, para o
reservatério com uma altura de 4 metros a partir do nivel do terreno.
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17.LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A CONTRATADA realizara a limpeza permanente da obra, ao longo de todo o periodo
contratado, primando pela seguranca dos usudrios e pela conservagédo dos elementos executados,
com o objetivo de manter os campos de trabalho asseados, organizados e assim evitando possiveis
acidentes.

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, detritos, sobras e restos (embalagens,
por exemplo), que serdo removidos do local diariamente, bem como outros elementos nao
necessarios aos servicos. Para tanto, a CONTRATADA efetuara, ao final de cada jornada de
trabalho, as remogdes e a limpeza local, de forma que a cada inicio de expediente os locais
estejam em condigdes satisfatérias de trabalho.

Os valores pagos em planilha orcamentaria referentes a este item englobam nao somente a
limpeza permanente como a limpeza final da obra, que consiste em deixar toda a obra e
equipamentos em condicdes ideais para uso no que diz respeito & higiene.

As instalagbes serdo testadas, e verificadas as suas condigdes de funcionamento. Os
servicos serdo entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local e com a eliminagéo de
todos os entulhos.

Ficardo sob a responsabilidade da Contratada as providéncias para as ligacdes definitivas de
energia junto ao érgéo compete.

Eng?® Civil DIEEO BARROS CUNHA
CREA: 211129458-6
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